PORTONES ARROLLABLES

MODELOS C75 Y C110 CRUDPO ELEFANITE

DESCRIPCION

Portones arrollables metalicos para uso comercial, industrial, institucional, residencial y muchos mas. Brindan maxima seguridad y elegancia a su
construccién debido a sus componentes de calidad superior. Amplia variedad de acabados, especificaciones y opciones que se adaptan perfectamente a las
necesidades y requerimientos especificos de cada proyecto.

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA
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A - Motor 300 kg a 800 kg C - Placa de soporte secundario 30 cm a 45 cm E - Lamina modelo C75 o0 C110 G - Angular 1 1/2" x 2,45 mm de refuerzo inferior
B - Placa de soporte principal 30 cm a 45 cm D - Eje tubo redondo 4" a 6" F-Guias5cmo9cm H - Botonera (sube - pausa - baja)
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e  Laminas de perfil curvo con tapones laterales que impiden el corrimiento transversal de las laminas y refuerza la seguridad del portén.
e Guias, angular de refuerzo inferior, placas de soporte de rollo y eje en hierro galvanizado para una mayor resistencia ante la corrosién (salvo se
indique lo contrario) y por ende mayor vida dtil.
e Eje del sistema manual consiste en tubo HG redondo de 1" x 2,2 mm armado con poleas de 6" diametro y resortes de 5,0 mm x 12", 5,5 mm x 14" o
6,0 mm x 16". Cantidad de poleas y tipo de resorte se selecciona segin manual del fabricante y de las dimensiones exactas de cada cortina metalica.
e Eje de sistema eléctrico fabricado con tubo redondo de HG o HN pintado anticorrosivo. Didmetros de 4" a 6" y espesores de 1,8 mm a 2,8 mm.
RESTRICCIONES

¢  Dimensiones méaximas para sistema manual: 3,5 metros de ancho y altura, ademas no se debe superar 10,5 m? para un funcionamiento 6ptimo.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE FABRICACION
. Normas de galvanizacién: americana ASTM A653 y japonesa JIS G3302.
e Recubrimiento galvalume: 55% aluminio, 43,5% zinc y 1,5% silicon para una mayor vida til.
. Esmalte: 20 micras norma americana ASTM A755.

e  Dureza del acero: 70 HRB.

GUIAS
e  Consisten en perfiles tipo U de hierro galvanizado que cumplen la funcién de guias del portén arrollable. %
¢  Guia sencilla disponible en 5 cm x 1,5 mm. Guia silenciosa disponibles en 5cm x 1,5 mmy 9 cm x 1,8 mm.
e Exclusivas guias silenciosas de Grupo Elefante cuentan con perfiles de hule formados, prensados y fijados
en los bordes externos de este perfil. Su ventaja principal es la reduccién del ruido del portén a la hora de
subir, bajar o cuando se mantiene cerrado. Hule
e  Serecomienda guias de 9 cm para portones arrollables de anchos igual 0 mayores a 5 m para mayor
seguridad.
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CODIGOS RAL DE LAMINAS ESMALTADAS
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. Gris 7042 cara externa - Café 7002 cara interna.

ACCESORIOS OPCIONALES
e  Botonera con placa decorativa de acero inoxidable.
e  Caja de acero inoxidable con cerradura para botonera plastica.
e  Cobertor de rollo fabricado con el mismo material de las laminas del portén arrollable.
e  Cobertor de motor en acero inoxidable.
e  Picaporte para guia desmontable.
e  Llavin central.
e  Sensor de tacto: al detectar obstruccion al cerrar el portén, se detiene inmediatamente.

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR Y SUS COMPONENTES

e  Base del motor de aleacion de aluminio que lo hace fuerte, liviano y resistente a la corrosion.

e  Cuenta con sistema de proteccién contra altas temperaturas, deteniéndolo a que se enfrie para
posteriormente continuar con su uso.

e  En ausencia de corriente eléctrica se puede operar manualmente con facilidad por medio de una cadena
de emergencia.

e  Cantidad ilimitada de controles de remoto programables a cada portén arrollable.

e  Control remoto no clonable garantizando mayor seguridad.

e  Motor marca Elefante fabricado en Taiwan.
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. 600kg 240V 500 W 3/4hp 40A 25 o 6" x 2,8 mm HN pintado anticorrosivo
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COMBINACIONES POSIBLES DE LOS COMPONENTES
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