MOTOR DE CREMALLERA

PARA PORTONES CORREDIZOS CRUDPO ELEFANITE

DESCRIPCION
Motor de cremallera Elefante disefiado y fabricado con materiales y componentes de calidad superior que permiten un uso intensivo, ideales para
zonas de alto transito. Recomendados para portones corredizos de uso comercial, industrial, institucional y residencial.

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

A - Motor de cremallera de 700 kg de capacidad de arrastre
B - Placa HG de soporte del motor
C - Cremallera M4 HG (1 cm grosor x 3 cm altura x 1 m largo cada pieza)

D - Pifdn de engranaje de 3" de didmetro

E - Finales o topes de carrera metélicos

F - Placa con rodines (no incluido)

CARACTERISTICAS GENERALES
. Disefio, construccién hermética y resistente a la intemperie que permite una larga B
vida (til.
. Base del motor de aleacién de aluminio que lo hace fuerte, liviano y resistente a la
corrosion.

»  Cuenta con sistema de proteccién contra altas temperaturas, deteniéndolo a que
se enfrie para posteriormente continuar con su uso.
*  Sistema de embrague que permite cambiar a modo de operacién manual
facilmente en caso de ausencia de corriente eléctrica.
¢  Cantidad ilimitada de controles de remoto programables a cada motor.
*  Motor marca Elefante fabricado en Taiwén.
AABRAARARAA
»  Componentes incluidos por cada motor: 1 botonera para pared, 2 controles de e 3.5 ==
remoto, 2 finales o limites de carrera metélicos y 1 placa de soporte de hierro é
galvanizado para el motor, de facil instalacién.
e Cremallera tipo M4 de hierro galvanizado de 1 cm grosor x 3 cm altura x 1 m largo

atornillable y soldable se vende por separado segun requerimientos exactos o
ancho del portén.

DIMENSIONES EXACTAS DEL MOTOR
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

llimitado, hasta
240V 380W 172 hp 2A 50 donde el peso lo

permita

10 metros por
minuto
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