GCRUPO ELEFANITE

COMPONENTES
DE UN PORTON
ARROLLABLE
ELECTRICO

MODELOS C75 Y C110

Control
4t remoto

Guia sencilla 5 cm
EMNGuia silenciosa 5cm y 9 cm

Motor
arrollable

Motor arrollable: 300 kg,
400 kg, 500 kg, 600 kg y 800 kg

Placa de soporte giro répido:
30cmy 40 cm

Placa de soporte giro normal:
40 cm, 42,5 cm y 45 cm

Placa de soporte
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Sensor de taeto Cobertor de motor acero inoxidable

CRUPC ELEFANTE

ACCESORIOS
ARROLLABLE

120V: 300 kg v 400 kg

K X Botonera
i ;ootonera con placa

240V: 500 kg, 600 kg y 800 kgl
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fCaja acero

inoxidable
58 S i para botonera
By plastica
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Base motor . |
300 kg a 800 kg (é ; Cable receptora al motor

REPUESTOS
MOTOR
ARROLLABLE

120V: 300 kg y 400 kg
240V: 500 kg, 600 kg y 800 kg

GRUPO ELEFANITE

Cadena de emergencia Capacitor 120V
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Disco
de frepo

Tarjeta Tarjeta
motor 120V motor 240V

REPUESTOS
MOTOR
ARROLLABLE

120V: 300 kg y 400 kg
240V: 500 kg, 600 kg y 800 kg

GRUDPO ELEFANITE

Rectificador de diodos




